Suport de montare PDS-STN-60D KLUS, Pt

Ref. C24457N00 —

Ref. arch 24457

B Directia de iluminare a corpului de iluminat la un unghi de 60 de grade fatd de suprafata
NOU B Posibilitatea de a corecta pozitia dupa insurubare
B Rezistentd mecanica ridicata si rezistenta la intemperii

ACTIVELE DE PRODUS

- pentru fixarea corpurilor de iluminat LED

MONTAJ

- la suprafata cu ajutorul unor suruburi selectate in mod corespunzator
- la corp de iluminat, cu ajutorul carligelor
- montare si demontare usoara a corpului de iluminat "la clic"

DESEN TEHNIC
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SIS 27,4 mm
N
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SPECIFICATII TEHNICE
Material otel inoxidabil naltime 12.5mm
Culoare [ argint Capacitatea de incarcare 75kg
Latime 20 mm

SAMPLE PROJECTS
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Suport de montare PDS-STN-60D

Ref. C24457N00

PROFILURI CONEXE > ARCHITEKTONICZNE

REGULOR
A18068
Ref. arch B468+43

Y Inspirin
KLUS, Solutio%s

PROFILURI CONEXE > UNIVERSAL
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45-16 MICRO-PLUS PDS-4-PLUS TAMI TAPO
A08504 A02966 A01263 A05390 A01919
Ref. arch C2966 Ref. arch C1263 Ref. arch B5390 Ref. arch C1919

Ref. arch B8504
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