
DESEN TEHNIC

ACTIVELE DE PRODUS

MONTAJ

Lățime 18 mm

Înălțime 48 mm

Diametru 8 mm

Conductibilitate electrică da

Temperatura de funcționare 60°C

Capacitatea de încărcare 10 kg

Material Culoare Curent
maxim

Pierderea
tensiunii

Ref

oțel inoxidabil, nailon argint 4.5 A 0.05 V
C28173N00
42288

aluminiu, oțel
inoxidabil, nailon

albă 8 A 0.04 V
C28173L10
42288L9010

aluminiu, oțel
inoxidabil, nailon

negru 8 A 0.04 V
C28173L07
42288L9005

SPECIFICAȚII TEHNICE

Montarea pentru gips-carton
Suspensie longitudinală pentru frânghii
Posibilitatea de a conduce un pol de curent

fixarea la suprafață pentru sisteme de suspendare a corpurilor de iluminat cu LED-

la suprafață, utilizând kitul de accesorii inclus în pachet.-
la cablu, cu ajutorul unui șurub de fixare-

Dispozitiv de fixare FI-8-LIN-Z
Ref. C28173N00, C28173L10, C28173L07
Ref. arch 42288, 42288L9010, 42288L9005
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ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CABLURI ȘI TIJE

LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397

COARDA
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240

COARDA
0,5 mm
Z70499
Ref. arch 70499

SAMPLE PROJECTS

Dispozitiv de fixare FI-8-LIN-Z
Ref. C28173N00, C28173L10, C28173L07
Ref. arch 42288, 42288L9010, 42288L9005
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