
DESEN TEHNIC

ACTIVELE DE PRODUS

MONTAJ

Material oțel inoxidabil, aluminiu

Grad de protecție IP 20

Rezistența la coroziune da

Rezistență la radiații UV da

Capacitatea de încărcare 15 kg

Culoare Ref

albă vopsit C28133L07

negru vopsit C28133L10

argint C28133N00

SPECIFICAȚII TEHNICE

Ansamblu complet de elemente
Suspensie longitudinal pe cablu
Reglare ușoară a înălțimii pentru suspendarea din tavan
Capacitate mare de încărcare

pentru suspendarea corpurilor de iluminat LED-

la suprafață cu ajutorul unor șuruburi selectate în mod corespunzător-
la suport, cu ajutorul unui șurub cu capsa evazată (inclus)-
la cablu, cu ajutorul unui șurub de fixare-

PROFILURI CONEXE > ARCHITEKTONICZNE

GIZA
A05556

 

GLAZA-LL
A02627

 

REGULOR
A18068

PROFILURI CONEXE > PENTRU ILUMINAT PRINCIPAL

GLADES
A18036

PROFILURI CONEXE > PROFILURI TEHNICE

Set montaj PUSZ-MR-2
Ref. C28133
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PROFILURI CONEXE > PROFILURI TEHNICE

TEST-36
A06639

 

TETRA-43
A04478

 

TETRA-78
A04508

PROFILURI CONEXE > UNIVERSAL

PDS-4-PLUS
A01263

 

SILER
A09325

 

TAMI
A05390

 

TAPO
A01919

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CABLURI ȘI TIJE

SÂRMĂ DIN OȚEL INOXIDABIL
FI-1
C24510N00

 

SÂRMĂ DIN OȚEL INOXIDABIL
FI-1 1m
C24522N00

Set montaj PUSZ-MR-2
Ref. C28133
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